
ET5050 - SƠN EPOXY GỐC NƯỚC CHO SÀN VÀ TƯỜNG TRẦN

     1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

ET5050 gốc epoxy phân giải trong môi trường nước, bao gồm 2 thành phần. Lớp epoxy hòa tan trong nước tạo
lớp bám dính, tính thấm cao, chống mài mòn, kháng nước, kháng hóa chất tuyệt vời, dễ dàng thi công trong môi
trường có không gian hẹp và là sản phẩm thân thiện với môi trường.
a. Hướng dẫn sử dụng Như là một lớp giữa hay hoàn thiện được sử dụng trên bề mặt bê tông

hay bề mặt vữa xi măng, được sử dụng trong những môi trường cần chống
bám bụi cao, chống hóa chất, chống mài mòn  như bãi đậu xe, nhà máy dược,
nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, bệnh viện,  phòng chứa hàng, nhà kho,
 xưởng sản xuất và các khu vực khác.

     2. TÍNH NĂNG VẬT LÝ

a. Màu sơn hoàn thiện Bóng, Xanh, Xám. Những màu khác sẳn sàng cung cấp khi có nhu cầu.
b. Thời gian khô

c. Thành phần chất rắn xấp xỉ 43 %
d. Độ phủ lý thuyết 10.8 m²/ L với độ dày khi khô là 40 µm trên mặt bề mặt láng.
e. Tỷ trọng 1.2 - 1.3 kg/L tùy theo màu sắc

Khô toàn phần 50 giờ 10 giờ 6 giờ
Khô đóng rắn 10 ngày 6 ngày 4 ngày

5 ºC 20 ºC 30 ºC
Khô chạm tay 4 giờ 1.5 giờ 40 phút

e. Tỷ trọng 1.2 - 1.3 kg/L tùy theo màu sắc
f. Điểm chớp cháy Không cháy

    3. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

a. Chuẩn bị bề mặt Loại bỏ tất cả dầu và chất dịch trên bề mặt cần sơn
  * Bê tông: Không sơn nền bê tông chưa qua khỏi 28 ngày tại 20 ºC/ 68 ºF
  và dưới 80% R.H, thành phần độ ẩm của bê tông phải thấp hơn 6 %.

b. Lớp sơn trước Epoxy F.C PRIMER EP1050 hay theo hướng dẫn kĩ thuật
c. Điều kiện thi công Không thi công khi nhiệt độ thấp hơn 4 ºC/ 39 ºF

Không thi công khi độ ẩm khoảng trên 85 %. Và nhiệt độ bề mặt phải trên
3 ºC để tránh sơn bị cô đặt.
Lưu ý: Lớp phủ phải có độ dày tối thiểu như đề nghị, nếu mỏng quá có thể dẫn
đến nứt, mất độ bóng của màng sơn và một số khuyết tật khác

d. Tỷ lệ pha trộn: PTA: PTB = 1 : 1.6 ( theo thể tích)
Dùng máy khuấy đều 2 thành phần với nhau khoảng 4-5 phút

e. Thời gian đóng rắn sau khi pha

Nhỏ Nhất

Lớn Nhất

f. Dung môi pha loãng Nước ( tỷ lệ pha trộn: cao nhất 5 % theo thể tích)
Không được làm loãng các thành phần riêng lẽ, chỉ pha khi đã khoáy.
Nếu khuấy ít hơn 5% thì sử dụng càng sớm càng tốt, nếu vượt quá 5% có

30 ºC
Thời gian đóng răn 9 giờ 2.5 giờ 1.6 giờ

Thời gian
chuyển tiếp
giữa 2 lớp

60 giờ 15 giờ 10 giờ

5 ºC 20 ºC



thể bị xơ cứng, lâu khô và có khuyết tật.
g. Phương pháp thi công Chổi, cây lăn, Súng phun ( không khí/chân không)
j. Độ dày màn sơn Lớp sơn theo khuyến cáo là 40µm trở lên khi khô

Khuyến cáo thi công 2-3 lớp.
k. Cảnh báo:

1. Khi thi công độ dày 40 µm khi khô có thể xảy ra hiện tượng 2 vùng sơn có độ bóng khác nhau
do độ phủ màng sơn không đều vì thế khuyến cáo thêm một lớp phủ có độ dày 40 µm khi khô
2. Màng sơn ướt 120 µm, pha loãng 5%, sau 1 tuần sẽ khô với độ dày là 40 µm
3. Màng lớp sơn phủ do một vấn đề nào đó làm trì hoản sự bay hơi, điều này có thể gây ra suy thoái
sớm
4. Sử dụng rulo có thể gây ra nếp gấp giữa 2 đường lăn.
5. Khi thi công trong môi trường hạn chế, cần phải có thiết bị thông gió ( khi không có thiết bị thông gió
màng sơn sẽ khô rất chậm )
6. Có thể truy cập vào trang web của KCC để biết thêm về thông tin sản phẩm.

l. Thời gian bảo quản 12 tháng ( bảo quản nơi mát, khô, thông gió)
m.Qui cách đóng gói 16 L ( PTA : PTB = 6.2 L : 9.2 L )

    4. CẢNH BÁO

1. Thùng chứa sản phẩm phải được niêm phong và được sắp xếp dựng đứng.
2. Sau khi sử dụng, nên giữ gìn đúng cách, phần sơn còn lại không được bỏ vào nước thải, đất,, xử lý theo quy
định của bộ tài nguyên môi trường tại các công ty xử lý chất thải.
3. Để xa tầm tay trẻ em, động vật và thực vật, tránh tình trạng ăn phải.
4. Sản phẩm này là sản phẩm hóa học, do đó khi hết hạn sử dụng nên gọi cho nhà sản xuất để kiểm tra và tái tạo
sản phẩm nhằm kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
5. Không nên lưu trữ sản phẩm tại những nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, điều này dẫn đến làm suy giảm tuổi
thọ lưu trữ của sản phẩm.
6. Nếu có câu hỏi về sản phẩm hay muốn biết về thông tin tác hại, có thể lấy tài liệu kỹ thuật và MSDS6. Nếu có câu hỏi về sản phẩm hay muốn biết về thông tin tác hại, có thể lấy tài liệu kỹ thuật và MSDS
 trong trang web(www.kccworld.co.kr) hay hỏi trực tiếp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
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