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Tóm tắt

Phân loại

Loại sơn Elathane #3100 là lớp sơn phủ bề mặt polyurethane giúp
bảo vệ bề mặt sản phẩm không bị phai màu, tăng độ bóng cho bề
mặt chất liệu và chống chọi tốt với thời tiết.

ELATHANE #3000: Một gói, sơn không màu cho bề mặt
ELATAHNE #3100: Hai gói, sơn bóng cho bề mặt
ELATHANE #3101: Hai gói, sơn không bóng cho bề mặt

Sản phẩm ELATHANE 3000 ELATHANE 3100
Độ nhớt (250C, G/D) A-F Tối đa B
Không dễ bay hơi (%) 42±2
Màu sắc Trong suốt Màu hổ phách, trong suốt
Thời gian sơn (200C) 24±5 giờ 20±5 giờ

Tỷ lệ pha trộn ELATHANE #3100- Chất chính: Chất cứng =1:1 (theo trọng lượng)
ELATHANE #3101- Chất chính: Chất cứng =1:2 (theo trọng lượng)

Cách thức sơn

Chú ý

Đóng gói

. Điều chỉnh độ nhớt sơn ứng dụng từ 5~8% theo tùy loại dụng cụ để sơn
và tùy loại sản phẩm.

. ELATHANE #3100 và #3101 cung cấp sự bám dính tốt cho bề mặt và bả
o vệ bề mặt không bị phai màu.

. Chất cứng phản ứng với độ ẩm, nên không để nắp sơn hở.

. Mang mặt nạ bảo hộ khi sử dụng.

. Không thay đổi tỉ lệ pha sơn và dùng sơn trong tuổi thọ sử dụng

. Để sơn tránh xa tầm tay trẻ em.

18 Kg



 

Tài liệu kỹ thuật


	Tóm tắt

